
 

รั้วปกติจะเป็นล้อเลื่อนเราก็ท าโครงเหล็กเพื่อยึดแผ่นสังกะสีจะแผ่นเรียบแผ่นหยักแล้วแต่จะหาได้แฟนเราเลือกแผ่นหยัก
เพราะคิดว่ากันแรงกระแทกจากรถที่ว่ิงผ่านได้ดีกว่าค่ะแต่ตัดยากหน่อยนะ...เวลาติดตั้งเสร็จก็อัดซิลิโคนโดนรอบป้องกันน้ า
เข้าแต่ต้องมั่นใจนะคะว่าพื้นที่ยิงซิลิโคนแห้งและเผ่ือเวลาให้ซิลิโคนเซ็ทตัวด้วยนะคะน้ าจะได้ไม่เข้า(พื้นชื้นๆก็ยิงได้ค่ะแต่
ซิลิโคนจะท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพท าให้น้ าซึมผ่านเข้าได้)  

  

 

 

 

 



ด้านในหาวิธียึดให้ติดก าแพงเพื่อป้องกันแรงกระแทกของน้ าจากรถที่ว่ิงผ่านจะใช้วิธีท าเป็นเหล็กยันไว้ก็ได้ค่ะ(เห็นข้างบ้าน
ท า)แต่แฟนเราใส่กลอนประต4ูอัน(ข้างละ2)และเจาะรูยึดด้านล่างก าแพงไว้ด้วยกันล้ม  

  

 

  

 



มาดูวิธีป้องกันภายในบ้านกันบ้างค่ะ(เพื่อนบ้านใช้วิธีนี้เยอะค่ะเพราะไม่มีก าแพงทึบ)  

  

 

**จากภาพเมื่อหาแผ่นหรือวัสดุที่คิดว่ากันน้ าและดูว่าแข็งแรงพอรับแรงดัดน้ าได้แล้วก็น ามายิงซิลิโคนท้ิงไว้ให้แห้งก่อนน้ า
มานะคะน้ าลดค่อยเอาออกทีหลังอย่าให้สูงเกินไปล่ะระวังแรงดันน้ าภายนอกดันกระจกแตกได้นะคะ** 
 
(ภาพป5ี3น้ าล้นก าแพงสังกะสีเข้ามาในบริเวณบ้านค่ะ)  

  

  
 

  
 

 



           ส้าหรับห้องน้้า 

  

 

เวลาจะใช้ท่อก็ถอดออกค่ะแบบนี ้ 

  

 

อย่าลืมหาสบู่เนื้อแข็งๆใส่ถุงพลาสติกจุกคอห่านด้วยนะคะน้้าเข้าทางนั้นด้วยค่ะแต่อัดให้มันคาๆไว้นะคะเดี๋ยว

ส้วมตันจะยุ่งใหญ ่

 

 

 



อ้อ!ประตูหลังบ้านอย่าลืมป้องกันด้วยนะคะ  

  

และถ้าไม่มั่นใจว่ากั้นน้ าอยู่ขาดไม่ได้คือปั๊มจุ่มค่ะ(ใช้สูบน้ า)ถ้าตัวเล็กสูบได้น้อยแต่สามารถสุบในระดับน้ าที่ต่ าได้ถ้าตัวใหญ่
สูบได้เยอะเร็วกว่าแต่ก็ต้องรอให้ระดับน้ าสูงก่อนเครื่องถึงจะท างานเช่นกัน ที่บ้านมี3 ตัวค่ะตัวเล็ก2ตัวใหญ1่ 
*ปั๊มตัวเล็กแบบมีลูกลอยจะท างานอัตโนมัติเมื่อน้ าสูงตามที่ตั้งไว้ท่ีโคราชประมาณ2พันกว่าบาท 
*ปั๊มตัวเล็กแบบที่ต้องเสียบปลั๊กเมื่อต้องการใช้งานราคาที่โคราชอยู่ท่ีประมาณ1,900.-แบบนี้ต้องระวังถอดปลั๊กเมื่อสูบน้ า
หมดแล้วเพราะมอเตอร์อาจไหม้ได้ค่ะแต่มีข้อดีคือระดับน้ าน้อยๆปั๊มก็ท างานได้ตัวนี้เราใช้ในห้องน้ าค่ะเพราะถ้าใช้แบบปั๊ม
ลอย..น้ าล้นห้องน้ าก่อนปั๊มท างานแน่ค่ะ  

 

 



สูบหน้าบ้านค่ะ  

  

 

  

อ้อ!ส าหรับปั๊มน้ าใช้ในบ้านถอดปลั๊ครอน้ าแห้งสนิทหรือเอาไดร์เป่าให้แห้งก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะ  

  

  
 

  
 

 



ข้อแนะน าเพิ่มเติม  
 
**น้ าจะไหลมาตามท่อระบายน้ าอย่างรวดเร็วและแรงมากกระสอบทรายก็อุดไม่อยู่ค่ะถ้าท่านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร ถ้าท าได้
และอยากให้ทดลองท าหาวิธีปิดท่อระบายน้ าหน้าบ้านไม่ให้น้ าเข้าภายใน...ส่วนน้ าท้ิงที่ต้องลงท่อระบายน้ าที่ปิดไว้ก็ระบาย
ออกด้วยปั๊มจุ่มแบบลอยค่ะเครื่องจะสูบออกเอง**  
 
ขอเตือนนะคะว่าถ้าน้ ามากแรงดันท่อระบายน้ าจะแรงมากกระสอบทราย5ถุงยัดไปยังไม่อยู่เลยค่ะ  

ก าแพงสังกะสีใช่ไหมค่ะ ?ถ้าใช่ค าตอบดังนี้ค่ะ 
 
1.จากภาพด้านหน้าก าแพงสังกะสีที่ยิงยึดติดกับโครงเหล็กเรียบร้อยแล้ว(ระวังสังกะสีบาดด้วยนะคะ) 
 
2.ยึดติดตั้งแผ่นสังกะสีทีส าเร็จแล้วโดยดูจากภาพด้านหลังของก าแพงสังกะสีนะคะ จะเห็นมีกลอนติดไว้ข้างละ2อันค่ะส่วน
ด้านล่างใช้สว่านเจาะรูที่พื้นปูน จากภาพจะเห็นด้านล่างมีเหล็กเส้นเล็กๆลักษณะคล้ายตะปูตัวใหญ่เชื่อมติดกับโครงเหล็ก
เป็นระยะเพื่อใช้ยึดกับพื้นด้านล่างเพื่อความแข็งแรงเวลารถขนาดใหญ่วิ่งผ่าน 
 
3.ยิงซิลิโคนด้านหน้าของก าแผงโดยรอบทางด้านข้างและด้านล่างเลยค่ะ(เวลาเอาออกก็เอามีดกีดและดึงออกง่ายมาก)ไม่ได้
ทาหรือใช้อะไรกันซึมเลยค่ะซิลิโคนล้วนๆแต่ย้ าว่าต้องยิงตอนพื้นแห้ง 
 
4.น ากลับมาใช้ได้อีกเมื่อต้องการ 
 
**ที่ท าแบบนี้เพราะต้องน ากลับมาใช้ทุกปีค่ะ**  

แต่ถ้าหมายถึงแผ่นโพลีค้าตอบก็เหมือนกันค่ะ 

คือ 

ยิงแผ่นโพลีติดกับก้าแพงบ้านหรือไม่ก็ยิงซิลิโคนด้านที่แรงดันน้้าอัดเข้าหาเลยก็ได้ค่ะทั้งด้านข้างและด้านล่าง

(ย้้าระวังเรื่องความสูงกับแรงดัดน้้าภายนอกนะคะกระจกอาจแตกได้)วัสดุที่ใช้ต้องมั่นใจว่าแข็งแรงและรับ

แรงดันของน้้าได ้

ปั๊มแช5่50w-AP-QDX-55FB ALFAPUMPS แบบลูกลอยดิฉันใช่ตัวใหญ่ค่ะ(เพราะใช้สูบท่อระบายน ้าหมดใน5นาทีเร็ว

ดี)ราคา3,324 

 

 

 



ส่วนปั๊มแช่ตัวเล็ก250w ของลักกี้โปร์ค่ะถูกด1ี,188.-(ราคาโคราช)ใช้เวลาปั๊มนานหน่อยแต่ชอบเพราะสายมันยาวดีค่ะ  

  

 

บ้านตรงข้ามค่ะปีที่แล้วเสียหายเหยียบแสนเลยมาขอดูไอเดียไปท าค่ะออกมาแข็งแรงสวยงาม 
 
**แต่ช่วงรอยต่ออลูมิเนียมยิงซิลิโคนซ้ าไปด้วยนะคะเคยสังเกตดูว่าเวลาฝนตกแรงๆขอบอลูมิเนียมหน้าต่างมีรอยซึมของ
น้ าฝนผ่านได้ไหมคะปัญหาจะคล้ายกัน**  

  

 

เขาใช้วิธีใส่รางแล้วยิงซิลิโคนค่ะ  



  

 

ข้างบ้านปีที่แล้วก็โดนไปเยอะปีนี้เลยท าก าแพงสังกะสีออกมาตามนี้คะใช้แผ่นเรียบ  

  

 

 

 



แบบใส่รางและลงกลอนยิงซิลิโคนด้านนอกค่ะ  

  

 

วิธีปิดท่อระบายน้ าในห้องน้ า 
 
1.ปกติท่อระบายน้ าจะเป็นไซส์มาตรฐานกว้างประมาณ2นิ้ว(ตามภาพ) 
ไม่ต้องไปท าอะไรค่ะเอาไว้อย่างนั่นแหละ  

  

 

2.หาเศษท่อน้ าPVC(ซื้อมาตัดแบ่งกันก็ได้ค่ะ)ความยาวพอประมาณ3-4นิ้วใส่ลงไปให้มันเสมอกับปากท่อระบายน้ าเดิมยิง
ซิลิโคนโดยรอบท่ออัดเข้าไปให้ท่อติดกันกับท่อระบายน้ าเดิม(ถ้าหาไม่ได้ไม่ต้องใช้ค่ะยิงซิลิโคนหนาๆแทน) 



 
3.เอาท่อตัวท่ีมีเกลียวด้านในที่ซื้อมา(ตัวประมาณ3-4บาท)เรียกไม่ถูกค่ะเพราะดูท่ีร้านวัสดุก่อสร้างแล้วซื้อมาเลยมันยาว
ประมาณ1.5นิ้ว เอามายิงซิลิโคนอัดซ้อนไปกับท่อน้ าPVCที่ท าไว้ในข้อ1(ถ้าไม่ได้ท าข้อ1ก็ยิงซิลิโคนหนาๆอัดเข้าไปเลยค่ะ)
โดยอย่าพึ่งปิดเกลียวฝานะคะ  
 
รอให้แห้งติดกันแน่นแล้วค่อยปิดฝาเกลียวเข้าหากันค่ะ  

  

 

อีกวิธีง่ายๆส าหรับสาวๆที่ต้องท ากันเองก็ตามภาพค่ะยัดท่อน้ าPVCให้แน่นไม่ให้น้ าเข้าได้จะยิงซิลิโคนเลยก็ได้แล้วค่อยมา
เอาออกทีหลังแล้วใช้ดินน้ ามันปิดส่วนบน(แต่ไม่การันตีแรงดันน้ านะคะเพราะบางทีก็อยู่บางทีก็ดันหลุดอยู่ท่ีแรงดันและ
ปริมาณของน้ าท่ีดันขึ้นมาจะใช้ผ้าขนหนูใส่ถุงพลาสติกยัดก็ได้นะคะแน่นดี)  

  

 



หรือถ้าคิดว่าน้ ามาแน่เลิกใช้ซิงค์ก่อนล้างจานด้วยกาละมังแล้วท าตามนี ้
1.เตรียมวัสดุตามภาพ 
2.เอาดินน้ ามันอุดท่อ(เผ่ือต้านแรงดันที่มากับท่อเท่าที่ผ่านมาไม่มากค่ะเพราะท่อสูงกว่าระดับน้ ามากและส่วนตัวไม่ปิด
เพราะล้นซิงค์ขึ้นมาไม่มาก) 
4.เช็ดซิงค์ให้แห้งเอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เด็กใช้ท ารายงานมาตัดสี่เหลี่ยมว่าทับรูซิงค์ที่อุดดินน้ ามันไว้แล้วยิงซิลิโคนให้รอบ
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดถมน้ าลายลงนิ้วมือและลูบเก็บซิลิโคนน้ าลายจะไม่ท าให้ซิลิโคนติดมือค่ะเคยลองใช้น้ าเปล่าดูไม่เวิร์ค
เท่าไหร่ค่ะ 
 
**ส่วนชักโครกหาสบู่เนื้อแข็งๆ(เช่นนกแก้วฯลฯ)มัดกับถุงพลาสติกยัดไปท่ีคอห่านเผ่ือจุกไว้ดึงออกด้วยนะ...อัดเข้าไปให้
คาๆไว้อาจจะกันไม่ได1้00%แต่ก็ท าให้ชะลอบริมาณน้ าได้เยอะ**  

  

  
 

  
 

ความหนาแผ่นโพลีคาร์บอเนตโดยทั่วไป มีขนาด : 4,6, 8, 10 มม.  
 
ข้อดีของการน าวัสดุแผ่นโพลีคาร์บอเนท มาใช้ในงาน  
 
แผ่นโพลีคาร์บอเนท เป็นวัสดุ ผลิตจากเม็ดพลาสติก (Poly) ผสมด้วยสารที่มีคุณสมบัติท าให้แผ่นมีความยืดหยุ่นตัว หรือ
ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน และจะคลายตัวเมื่อมีอุณหภูมิลดลง จึงแข็งแรงทนทาน ไม่ท าให้แผ่นแตกลายงาเหมือน
พลาสติกทั่วไป  
 
- น้ าหนักเบา คงทน ไม่แตกหักง่าย ทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆได้ด ี 
 
- มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกถึง 250 เท่า แข็งแรงกว่าแผ่นอะครีลิคถึง 20 เท่า  

ส าหรับซิลิโคน แนะน าเพิ่มว่า ย้ีห้อ Neobond จะมีคุณภาพดีกว่าย่ีห้ออื่น ๆ คือสามารถแช่น้ าได้นานกว่าค่ะ ราคาก็จะแพง
กว่าย่ีห้ออื่นนิดหน่อยค่ะ ราคาประมาณ 179 บาท ไม่รวมที่ยิงนะค่ะ  



  

 

ความคิดเห็นที่ 172     
ไม่ทราบว่ามีรูปถ่าย ตรงบานพับประตู ท่ี คห. 23 ก าลังยิงซิลิโคนมั๊ยคะ?  ว่าต้องเจาะช่องยังไง ช่องบานพับประตูใช้เครื่อง
อะไรเจาะคะ?  
ตอบ 
ไม่ได้ไปท าอะไรกับบานพับเลยค่ะจากประสบการณ์ท่วมรอบที่แล้วมันมีช่องวางระหว่างบานพับเวลาโดนแรงดันน้ าแฟน
กลัวซิลิโคนด้านล่างจะถูกดันหลุดเลยเอามาท าเป็นช่องให้พอดีกับช่วงของบานพักเฉยๆค่ะ ถ้าไม่ท่วมรุนแรงมากก็ไม่ต้องท า
ก็ได้ค่ะให้มันเรียบๆแบบนั้นแหละเพราะแผ่นมันแข็งอยู่แล้ว 

 



ภาพด้านข้างของช่องบานพับประตูค่ะ  

  

 


